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当一氧化碳警报响起时，立即将所有人员和宠物转移至室外。出去后，拨打9-1-1。
在消防部门宣布该区域安全已经安全并且指示你行动之前，切勿再返回室内。

一氧化碳
警报

安装

检查

一氧化碳报警器应在所有家庭、公寓及工作场所安装。

每个就寝的地方和家中的每一楼层都应安装警报器。

在工作场所，一氧化碳报警器应安装在燃气用具所在的区域
以及已知的危险区域。

最好使用相互连接的警报器，这样当一个警报器响起时，  
所有警报器都会响起。

每个月对一氧化碳报警器做一次检测。

预防CO中毒
每年请专业人员对你的烟囱和取暖设备做一次检测。

即使车库门是打开着的，也不要让你的车在车库里怠速运转。

煤气烤架、木炭烤架和发电机都会产生一氧化碳。请在通风 
良好的户外且远离窗户、门和通风口的区域使用。

清理烘干机、采暖炉、火炉以及壁炉通风口的所有碎片。    

使用壁炉时打开挡板，以利于通风。    

切勿使用烤箱或火炉来给家中取暖。

不要用铝板盖住天然气或丙烷炉的底部，这样做会阻塞
燃烧空气流通过设备，导致产生一氧化碳。

一氧化碳（CO）
是一种

无味、有毒的
致命气体，

会使人感到恶心。
在家中，用于
取暖和烹饪的
燃料燃烧装置

可能就是
一氧化碳
的来源。
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