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烟雾报警

几乎三分之二的家庭火灾死亡发生在没有有效工作的烟雾报警器的家庭。通过安装烟雾报警器、
定期检查和进行家庭消防演习来保护家人。

安装

检查

在每间卧室、卧室外的走廊或睡眠区以及房屋的每一层
安装烟雾报警器。
在天花板或高处的墙上安装烟雾报警器。确保它们距离火
炉至少10英尺，距离通往厨房的门至少3英尺，以减少误
报警。
让烟雾报警器远离有浴缸、淋浴、暖气、冷却管道、
通风口、天花板或全屋风扇的浴室。
检查报警器背面的生产日期，并在使用10年时更换。
使用互相连接的烟雾报警器，当一个发出警报时，其它的
也都会发出警报。
同时使用电离报警器和光电烟雾报警器更安全。电离
报警器发出火焰警报的速度更快，光电报警器可以
更快地发出阴燃火灾警报。
带频闪灯和摇窗器的特殊报警器可供听障人士或
有听力困难的人士使用。

每月检查一次所有烟雾报警器。
请按照生产商额清洁说明进行清洁，以保持
烟雾报警器正常工作。

保护
制作一张家庭逃生平面图，上面标示出每个房间的两条
逃生出口和一个室外集合点。
教孩子们识别烟雾报警器的声音，以及如果听到
报警声应该如何处置。
每年至少进行两次家庭消防演习。
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有效的烟雾报警器
可以将你

因家庭火灾
导致的死亡风险

降低50%。
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